
Dimensions 

Standard :  
L 2400/2500/3000/4000/5000 mm 
H 2000/2125mm 
Sur-mesure : 
Hauteur de 1850 à 2500mm 
Largeur de 2000 à 5000mm 

Motifs et couleurs  
2 Couleurs standards :  
Blanc RAL 9016 et Gris Anthracite RAL 7016 
 

2 Designs : 
- Woodgrain avec rainures larges UU 
- Polygrain sans rainure RF 
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Sectionnelle BIPLACE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La porte sectionnelle BiPlace est une porte 
spécialement prévue pour les grandes 
largeurs d’ouverture. 
Elle est isolée en 60mm d’épaisseur afin de 
conférer au tablier une excellente rigidité, 
sans nécessiter l’ajout de renforts lourds et 
disgracieux. 
En option : hublots, appliques décoratives et 
accessoires de motorisation 
Motorisation  
One 1000 & 2 télécommandes 
 

Conditionnement optimisé 
Porte en pack au-delà de L3000mm ou de 
H2200mm avec des montants et des rails 
entièrement pré-assemblés dans un colis. 
 
 Modèle présenté : 

Porte Sectionnelle BiPlace 60mm  
4000 x H2000 

Panneaux rainurés woodgrain 
Coloris blanc 9016 

Surface maxi 
de 11m² ! 
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Porte de garage 

Sectionnelle BIPLACE 

	
Conception et production française dans nos ateliers à Delle (90100). 

Documentations techniques et notices de pose sur notre site internet. 

Garantie 10 ans 

Pièces détachées disponibles au moins 10 ans sur notre site internet axone-spadone.fr 
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ROBUSTESSE 

L’épaisseur 60mm apporte une très bonne rigidité 
pour les portes allant jusque 5 mètres de largeur 

Une porte robuste avec une finition simplifiée, 
pensée pour une pose rapide 

ÉCONOMIQUE 

Différents hublots et accessoires disponibles tels 
que digicode, récepteur wifi, chatière, … 

ACCESSOIRES (en option) 

Livrée en pack, avec montants et rails assemblés 
pour une pose rapide 

TRANSPORT 

Motorisée par un opérateur One 1000 
et deux télécommandes 

MOTORISATION 

PRATIQUE 

Dimensions sur-mesure allant de 
2000 à 5000mm de large, sans renfort nécessaire 


