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La porte de garage basculante Cadrea est notre 
modèle le plus modulable, c’est un cadre-nu, fourni 
donc sans habillage, pour s’adapter aux chantiers les 
plus exigeants avec un revêtement coordonné. 

Elle reprend la conception éprouvée de la basculante 
Aura, pour supporter un tablier, à ajouter sur 
chantier, d’un poids maximum de 100 kg. 

Simple à mettre en œuvre dans sa version sans 
portillon et motorisée, elle peut aussi être livrée dans 
une version prévue pour accueillir un portillon ou 
dans une configuration manuelle pour les chantiers 
ne permettant pas l’ajout d’une motorisation. 

Son cadre est entièrement thermolaqué dans la 
couleur de votre choix, tout comme les montants et 
la traverse haute. 

Côté mécanique, l'équilibrage est assuré par 
deux bras à multi-ressorts pour plus de sécurité 
et un entretien facilité. Le guidage par rails 
horizontaux et galets à roulement à billes 
procure une grande stabilité de fonctionnement. 
 
Motorisation  
 

One 1200 & 2 télécommandes 
 

Dimensions 
 

Standard : 
L 2400/2500/3000 mm x H 2000/2125 mm 
Sur-mesure : 
Hauteur de 1850 à 2400mm 
Largeur de 2000 à 3500mm 

 

Modèle présenté : 
Porte basculante Cadre Nu 

Structure thermolaquée RAL8014 
Motorisation ONE 
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Conception et production française dans nos ateliers à Delle (90100). 

Documentations techniques et notices de pose sur notre site internet. 

Garantie 10 ans 

Pièces détachées disponibles au moins 10 ans sur notre site internet axone-spadone.fr 
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FACILITÉ 
La porte Cadrea est livrée prête à poser, pour 
une mise en place facilitée 

Le joint ZY sur l’intégralité du cadre limite le 
pont thermique pour une isolation optimale. 

ISOLATION 

Capot de protection du mécanisme d’équilibrage, 
englobant les ressorts et le bras oscillant.  

PROTECTION (en option) 

En appliquant l’habillage de votre choix, vous 
pouvez décliner l’esthétique d’une façade 

UNIQUE 

Deux verrous latéraux sécurisent la porte en 
complément du blocage assuré par le moteur 

moteur. 

ANTI-EFFRACTION 

ROBUSTESSE 
Le moteur ONE 1200 livré avec la porte 
assure la manœuvre du cadre de 100kg 


